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GNSS特性

定位模式 GPS

定位频段 L1 

定位精度 <2.5m CEP

跟踪灵敏度 -165dBm

捕获灵敏度 -162dBm

定位时间 热启动 <2s       冷启动 <38s

电气及应用特性

工作电压 3.7V

工作电流 35mA

待机电流 3mA

电池 1200mAh

存储容量 32Mb

LED指示 GSM（红色）/GPS(绿色)/电源（红绿色）

卡槽 微型SIM卡

环境特性

工作温度 -20℃~+70℃

工作湿度 40%RH~85%RH

防护等级 IP65

机械特性

外形尺寸 L60.0mm*W31.0mm*H20.0mm

重量 49g

 通信特性

通信制式 GSM

通信频率 850/900/1800/1900 MHz

最大输出功率 GSM:30±2dBm;33土2dBm

广州斯沃德科技有限公司
网址：https﹕//www.seeworld.com
邮箱：sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。 
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。
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产品特色

W15是一款2G全球无线GPS定位器，运用了GPS / BDS 定位技术，简易强磁吸附安装，适用于汽车
贷款、运输和车队管理等行业。

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发
出警报。

震动报警

跟踪器可牢固地吸附在金属表面。

强磁安装

可根据您的实际需求配置工作模式。
模式1：实时追踪      模式2：智能追踪
模式3：深度休眠 

多重工作模式

当光传感器检测到设备被移除时触发警报。

光感报警

7500mAh电池容量大，超强待机。

7500mAh可充电电池

当设备电池即将耗尽电量时触发警报。

低电报警

物流   资产管理   汽车出租

应用场景

W15
超强磁吸定位器
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GNSS特性
GPS/BDS

L1、 B1

<2.5m CEP

-165dBm

-148dBm

热启动 <15s       冷启动 <53s

定位模式

定位频段

定位精度

跟踪灵敏度

捕获灵敏度

定位时间

 通信特性
GSM

850/900/1800/1900 MHz

GSM:30±2dBm;33土2dBm;

通信制式

通信频率

最大输出功率

电气及应用特性
3.7V

46mA

3mA

7500mAh

64Mb+4Kb

GSM（红色）/ GPS(橙色)/ 电源（红绿色）

标准

工作电压

工作电流

待机电流

电池

存储容量

LED指示

卡槽

机械特性
L86mm*W63mm*H34mm

236g

外形尺寸

重量

环境特性
-25℃~+75℃

10%rh~85%rh

IP65

工作温度

工作湿度

防护等级



支持全球
14种语言

支持190多种
设备接入

1000万+ 
累计连接设备数量

1.7亿+ 
跟踪里程/天

100万+ 
实时在线设备

覆盖175+个
国家和地区

14+ 190+ 1.7
亿+

100
万 +

100亿+ 
产生的位置数据/天

100
亿+

1000
万+

175+ 

立即定位
全球领先的动态物联网位置服务管理平台

立即定位是斯沃德推出的多元化云服务平台，其目的是帮助以车联网领域为主的开发者迅速介入各
类终端设备(如车载智能终端、资产管理智能终端、个人安全智能终端、和动物安全智能终端设备
等)，打通设备与云端的双向通信。实现从信息采集到数据识别、分析、处理和展现的完美闭环，将
人、设备、数据连接为一体，为国内外企业、政府和个人提供连接快速，定位精准，稳定安全的位
置服务，全方位保障资产安全。

网址:www.gpsnow.net
客户端:立即定位
账号:test01
密码:123456

演示账户

多级管理 私人定制 SaaS化场景服务 大数据分析 视频监控
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核心功能

平台优势

针对细分行业提供不同的场景化功能服务，实现千人
千面。

SaaS化场景服务经验

平台具备数千万级设备接入能力，累计处理100万亿
次位置服务数据，累计接入设备种类190+。

强大的数据处理能力

具备全球独创的基于AI进行架构的高性能网关，开放
式API/OTA,支持多种协议,可轻松对接第三方厂家设
备及平台。

开放的接入能力
斯沃德拥有独立自主的研发团队，平台以技术升级为核
心，针对B端企业提供开放式接口、灵活定制服务，以及
差异化风控模式构建的专业指导，助力企业降本增效。

灵活的定制化服务能力

7*24小时运维，快速响应客户需求和问题，不间断的售后
服务支持。

快速响应

搭载亚马逊亿级服务器与阿里云顶级服务器，通过数据加
密数据脱敏、数据安全监控等方式，保障用户数据安全，
使平台稳定、快速运行。

数据安全，性能稳定

SaaS

让动态连接更简单更智能

用户体验好 数据精准 响应速度快 稳定可靠

实时预警

路线规划 司机管理

实时视频

实时定位监控中心 轨迹回放

事件中心

远程控制 围栏管理

报表推送

视频回放
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好 准 快 稳
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网址：https﹕//www.seeworld.com
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我们保留对本宣传册的解释权。 
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。
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全球物联网M2M解决方案提供商

斯马特智能物联网卡适用于多种物联网设备，支持2/3/4G网络，网络稳定，全球覆盖，可自动选
择最佳网络，轻松连接和管理设备；支持套餐定制，可进行多级分润，使IoT连接管理运营更简
单、更高效，为企业提供一站式物联网通讯服务。

我们的优势
专注为您提供专业的平台和服务

网络稳定 全球覆盖 套餐定制 多级分润 管理便捷
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物联网连接管理平台
全球物联网SIM卡一站式服务

产品特色

斯马特物联网连接管理平台，具备卡生命周期管理、流量管理、流量预警、数据统计分析等功
能，以更稳定、快速、安全的连接能力，为客户提供物联网卡接入、管理等一站式服务，有效提
升客户设备连接管理和数据运营的便捷性和安全性。

流量覆盖100+国家/地区，
支持全球多币种在线便捷充
值，跨国业务不受限。

完整的国际付费通道
灵活的资费方案，多流量套
餐类型，多种网络制式，满
足客户多样化的商业需求。

灵活定制套餐
平台连接国内外多家运营
商，统一管理运营；卡的全
生命周期清晰可见，可自由
控制卡的状态切换。

一站式SIM卡管理

724H专业服务

加密守护

免费更新

稳定可靠

强大的运营商支撑，网络稳
定可靠全网资费套餐，全球
皆可覆盖。

网络覆盖全面
上游自动入库，多方式分
拨，操作便捷，批量数据
检索，稳定快速。

通道稳定可靠
流量、短信、语音等服务全
覆盖，按需定制。

业务全覆盖
微型卡、普卡、工业卡、贴
片卡等。满足全行业环境。

类型全面

一卡多号可根据网络环境优
选最佳运营商，保障客户车
辆网络畅通。

一卡多号、信号最优

广州斯沃德科技有限公司
网址：https﹕//www.seeworld.com
邮箱：sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。 
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。
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电源线 蜂鸣器 扬声器输入输出线

5针继电器 麦克风 紧急按钮 充电线4针继电器

TTL-RS232
接口转换器

温度感应器 超声波燃油传感器70cm
电容式燃油传感器

70cm
电容传感器校准器

射频识别阅读器磁卡磁卡读卡器按钮 射频识别标签

传感器

司机身份识别

其他



使命
让万物皆互联，使世界更高效

愿景
成为全球最优秀的物联网位置服务企业

价值观
成就客户，专业担当，精进创新，合作共赢



Misión

Visión

Valores

地址： 广东省广州市高新技术产业开发区科学大道121号科城大厦A栋4层

+86-20-38393997           market@seeworld.com           https://www.seeworld.com/

公众号官网


